
Lamineringsfickor 

PRODUKTBESKRIVNING 

Rahmqvist Lamineringsfickor tillverkas av en 
högkvalitativ polyesterfilm anpassad för laminering, 
tålig mot repor och med god rívstyrka. Med UV-skydd 
som skyddar dokument från väder och vind,  
fukt, smuts och slitage samtidigt som den har en fin 
högglans och god färgåtergivning. 
 
Ett kvalitetslaminat som produceras med en unik 
teknik av sammansättning av film och häftämne. 
Häftämnet består av två olika skikt av EVA som smälter 
vid olika temperaturer.  
Ett tvåskikts häftämne som fäster på alla typer av 
papper utan utpressade limrester vid kanter samt ger en 
plan laminering utan bubblor och fula hörn. 
För ökad kvalitet (opacitet) och minskad lukt vid 
laminering har vi även dragit ner på mängden lim.  
Detta ger renare kanter utan kladd och minskar risk för 

lim på valsarna, något som också minskar på lukten då 
det är limmet som luktar vid laminering.  
 
Våra sortiment omfattar en mängd olika 
lamineringsfickor, från visitkortstorlek till A3. 
 
MILJÖFÖRDELAR 

Lamineringen sker vid lägre temperaturer. Inga giftiga 
ångor bildas vid laminering, limmet är ett EVA-lim.  
Vid eventuell förbränning bildar koldioxid och vatten. 
 
MATERIAL 

Polyesterfilm (PET), Polypropylen (PP), häftämne 
etylvinylacetat (EVA). 
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PRODUKTBLAD 

ART NO BENÄMNING STORLEK 

76 173 Laminate 100mic writable self 
adhesive  

A4 

76 155 Laminate 75mic soft A4 

76 146 Laminate 250mic mat A4 

76 122 Laminate 100mic writable A3 

76 121 Laminate 100mic writable A4 

76 120 Laminate 100mic self adhesive A5 

76 116 Laminate 100mic A4 

76 105 Laminate 100mic mat A5 


